
Épaisseur de revêtements
de votre bande avant décorticage

mm 3 + 1 4 + 1,5 5 + 1,5 4 + 2 5 + 3 6 + 2 6 + 3 8 + 3

inch 1/8’’ +
1/32’’

5/32’’ +
1/16’’

3/16’’ +
1/16’’

5/32’’ +
1/16’’

3/16’’ +
1/8’’

1/4’’ +
1/16’’

1/4’’ +
1/8’’

5/16’’ +
1/8’’

Lame de décorticage (en mm) 3,5 4,5 4,5 4,5 2,5 4,5 3,5 6,5 2,5 6,5 3,5 8,5 3,5

SUPER-SCREW® 
Evolution

Bande EP ou PP*
Entretoise Dimensions des vis

N/mm PIW
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Taille unique
Entretoise
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500/3 500/4
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630/4 630/5
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500/3 500/4

360630/2 630/3

630/4 630/5
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FICHE 
TECHNIQUE

VULCANISATION 
À CHAUD DE 
PROFILS



FICHE TECHNIQUE
VULCANISATION À CHAUD DE PROFILS

Tasseaux Bords Chevrons Guides trapézoidaux

Hauteur de 15 à 100 mm
(droits ou inclinés)

Jusqu’à 20 mm De 6 à 35 mm jusqu’à 80 mm

Largeur de
bande maxi. 1800 mm à convenir 1400 mm 2000 mm 

Revêtement Anti Abrasion / Anti Gras / Anti Chaleur

Applications

•	 Overbands 
•	 Ensacheurs 
•	 Convoyeurs inclinés

•	 Bords de contenance
•	 Convoyeurs en col de 

cygne

•	 Mines 
•	 Carrières
•	 Recyclage 
•	 Centrales à béton 
•	 Silos
•	 Chargement de bateaux...

•	 Mines 
•	 Carrières
•	 Gravières
•	 Industrie chimique 
•	 Recyclage 
•	 Silos
•	 Chargement de bateaux...
•	 Rouleaux avec gorge

MADE IN FRANCE

PAT E N T E D  P R O D U C T

Nous vulcanisons à chaud des profils (tasseaux, guides, bords, chevrons...) sur bandes transporteuses.

Adaptés aux petits
Ø d’enroulement.

Une vingtaine de moules en 
atelier. Les différents profils 
et hauteurs de chevrons sont 
adaptés à l’inclinaison de la 
bande mais aussi au produit 
transporté, et à la longueur 
de transition d’auge.

très bonne tenue pour 
passage sur de petits Ø 
d’enroulement.

Guide sur face inférieure
et/ou supérieure.

GAMME DE PROFILS TRÈS LARGE PLUS RÉSISTANT QU’UN COLLAGE 
A FROID

SUR MESURE - ADAPTÉ AUX
CONVOYEUR / APPLICATION / PRODUIT

TASSEAUX

CHEVRONS

BORDS

GUIDES

LEADER FRANÇAIS DES 
PROFILS À CHAUD

Toutes nos bandes techniques sont vulcanisées 
sans fin sans jonction, et fabriquées sur mesure, 
en fonction de vos besoins 

Nous nous réservons le droit de changer les caractéristiques 
de nos produits à tout moment et sans préavis www.mltgroup-conveyor.com - info@mltgroup-conveyor.com

TECHNICGUM

https://www.mlt-lacing.com/en/

